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Kolano 90° Kwasoodporne
Cena brutto 57,00 zł

Cena netto 46,34 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 48 godzin

Numer katalogowy KJ28

Producent Polski

Średnica

Opis produktu
Kolano 90° kwasoodporne

Element stosowany do zamocowania wkładu kominowego pod kontem 90°.

Przystosowane do układów kominowych opalanych olejem opałowym lub gazem.
Kolano wykonano ze stali o grubości 0,6 mm (gatunek 1.4404)
Produkt wykonany w technologi spawania plazmowego przy kielichowym
łączeniu poszczególnych elementów układu .
  
Nasz asortyment posiada wymagane ATESTY, Deklaracje Właściwości oraz Certyfikaty.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Średnica: 80 , 100 , 110 , 120 , 125 , 130 , 140 , 150 , 160 , 180 , 200 , 220 , 250 , 300 , 350 , 400

Dane Techniczne
Producent: POLSKI

Max temp pracy: 550°C
Grubość blachy:   0.6 mm
Gatunek stali:    1.4404

Nazwa materiału:stal kwasoodporna
Spawane: plazmowo

Sposób łączenia: kielichowo + zgrzewane punktowo
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