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WKŁAD KOMINKOWY A10
670×510 H SLIM
Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 14 dni

Kod producenta A10[670×510] H Slim

Producent ARYSTO

Opis produktu
 

ARYSTO
WKŁAD

KOMINKOWY
A10

670x510
H

SLIM

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów wprowadzono nową
linie wkładów ARYSTO – SLIM

(urządzeń o zmniejszonej głębokości całkowitej).
To idealne rozwiązanie dla odbiorców dla których istotna jest kompaktowość

zabudowy.
Wkłady SLIM charakteryzuje minimalna głębokość 400-405mm oraz

zmniejszona moc nominalna 7 kW,
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oprócz tego w standardzie wkłady SLIM wyposażone są w dopalanie spalin
oraz przystosowane do pracy z rekuperacją.

Opis 

 
Dane Techniczne

Model A10[670×510] H Slim
Moc nominalna 7kW

Szerokość frontu 670 mm
Wysokość frontu 510 mm

Wysokość kapelusza 490 mm
Wysokość do wylotu spalin 1320 mm

Wysokość całkowita 1530 mm
Głębokość całkowita 410 mm
Sposób otwierania góra

Max szerokość polana 500 mm
Sprawność 80,60%

Zużycie paliwa 2,2 kg/h
Strumień masy spalin 7 g/s

CO(13%O2) 0,12%
Masa 205 kg

Średnica komina 180mm
Średnica dolotu powietrza 100mm

Wysokość podbudowy 320mm
Rodzaj wkładu Stałopalny

Wyposażenie wkładu Do rekuperacji, Dopalanie spalin, Deflektor wermikulitowy
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RYSUNEK TECHNICZNY

Gwarancja

5 lat
Gwarancji

Dzięki najwyższej jakości materiałów i stałej, drobiazgowej kontroli, nasze produkty wykonane są na najwyższym poziomie oraz zapewniają
klientom długi czas bezawaryjnej eksploatacji. Potwierdzeniem wysokiej jakości może być pięcioletni okres gwarancji, jakim objęty jest korpus

wkładu oraz wszystkie jego mechanizmy.
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