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WKtAD KOMINKOWY W13

Dostepnos¢
Czas wysyiki
Kod producenta

Producent

Opis produktu

KAWMET
WKtLAD
KOMINKOWY
w13
Kominek opalany drewnem

Wktady wykonane sg z gatunkowego zeliwa szarego klasy EN-GJL-150 i EN-GJL-200, w zaleznosci od stopnia
kontaktu z ogniem. Dzigki zastosowaniu hajbardziej nowoczesnych metod wykonania elementéw zeliwnych,
wysokiej jakosci zeliwa o grubej $ciance odlewu (w poréwnaniu z konkurencjg) mozemy zagwarantowac bardzo
wysokga trwatos¢ i bezawaryjnos$¢ wktaddéw.

Dzieki estetycznemu wygladowi, wysokiej sprawnosci i niezawodnosci, przy stosunkowo niskiej cenie piece
KAWMET cieszg sie duzym zainteresowaniem wsrdd odbiorcédw z Polski i z zagranicy.
Wszystkie wktady przystosowane sa do uzytku ciggtego.

Dostepny
14 dni
W13

KAWMET
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KAWMET

‘ ODLEWNIA ZELIWA

Dane Techniczne

Zalety wktadu W13- wktad kominkowy na paliwo state (drewno), wykonany z zeliwa klasy EN-GJL-200.
Wyposazony jest w:

. szyber regulujacy site ciagu komina

. deflektor zwiekszajacy jego sprawnos¢, wydtuzajac droge spalin

. ptyte zarowa zabezpieczajgca korpus kominka przed przepaleniem
. ozdobny ptotek, ktéry zabezpiecza drewno przed wypadaniem

. regulacje doptywu powietrza poprzez popielnik

.
g b WNR

System czystej szyby
Gesto rozmieszczone radiatory, zwiekszajgce obszar ktérym ciepto oddawane jest do do otoczenia

Waga 92 kg
Moc 9,5 kW
Wymiary zewnetrzne 590x460x385 mm
Wymiary szyby gtéwnej 512x325x4 mm
Zdolnos¢ grzewcza m2 95 m2
Sprawnos¢ 64,7%
Zdolno$¢ grzewcza m3 237,5 m3

Z uwagi na reczng obrébke kazdego wktadu zaréwno waga
jak i wymiary moga nieznacznie rézni¢ sie od podanych.

Wszystkie wyroby posiadaja badania wykonane przez
Jednostke Notyfikowang nr 1450 - INSTYTUT NAFTY | GAZU
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